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1 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorlauf igen Pruf ungsbericht, der von der mit der 
' internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; diese umfassen 

a. M (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 2 Blatter; dabei handelt es sich um 

El Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 

zugrunde liegen, undybder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 

70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 
□ Blatter die f ruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 

Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 

internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
b □ (nur an das Internationale Buro gesandt))> insgesamt (bitte Art und Anzahl der^es elektronischen 

Datentraqer(s) angeben) , der/tiie ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugehorigen Tabe len enthaitfenthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

13 Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 

Anwendbarkeit 

□ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

El Feld Nr V BeqrQndete Feststeliung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderlschen Tatigkeit 

" und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststeliung 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

□ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT l ^SSS^u^S n ° n 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

D Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache ... 
- bei der eTsicn urn die Sprache der Ubertetzung handelt, die fur folgenden Zweck e.ngere.cht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale voriaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/bder 55.3) 



2. 



Hin^irhtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht autJErsatzblatter, die dem 
Tmt^tlfe^AumMerung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen d.eses Bench* ate 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm mcht beigefugt): 

Beschreibung, Seiten 

^_ 10 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

4(Teil), 5-9, 1 3(Teil), 1 4-21 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

1 -3, 4(Teil), 1 0-1 2, 1 3(Teil) eingegangen am 09.06.2005 mit Schreiben vom 24.05.2005 

Zeichnungen, Blatter 

^ n in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

□ eihem Sequenzprotokoll undtoder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

A n Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
JufcS stolen Kmnqen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
^S^^£^!SS\SS^ Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung h.nausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* wenn Punkt 4 zutrifft, kdnnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Nmiiwi^er ^f^ n Jf ^chen 
Tltigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 



Feststellung 



1. Feststellung t .. , , 

^NeuheitCN) Ja: Anspruche 1-21 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-21 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-21 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 
^1^ URPATENTIERBARKE ' T PCT/EP2004/011490 

1 . Dokument EP-A2-1 .010.945 (D1), das als nachstliegender Stand der Technik 
" angesehen wird, offenbart ein Verfahren zum Verbrennen von Brennstoff in der 
Brennkammer (1 2) einer Gasturbine. 

~Bei diesem Verfahren wird Brennstoff und Brennluft vor einem Eintritt in die Brennkammer 
(12) unter Vermeidung von Selbstzundung gemischt (siehe D1 Spalte 3, Zeilen 8-11). 
Ferner wird ein eingeschlossener Wirbel erzeugt in einem oder mehreren Hohlraumen (40, 
42) (siehe D1, § 9), der eine Zirkulationsstromung schafft (siehe D1 , Figur 1), in die 
weiterer Brennstoff zugefuhrt wird (siehe D1 , § 1 1). Weiterhin, als das Gemisch in jedem 
Hohlraum geziindet ist (siehe D1, Spalte 5, Zeilen 10 zu 12), ist eine Aufwarmung auf 
Zundbedingungen gewahrleistet. 

Das Gemisch aus der Vormischungsstuffe (20) wird derart in die Brennkammer 
eingebracht, daB es sich mit einem aus der Zirkulationsstromung abstromenden heiBen 
Brenngas mischt, sich erwarmt und bis zu seinem Austritt aus der Brennkammer (12) 
verbrennt (siehe D1 , Spalte 5, Zeilen 20 zu 23). 

Da es genug Interaktion zwischen den zwei Gemischen (das Hauptgemisch aus der 
Vormischungsstuffe und das Zirkulationsgemisch aus dem Hohlraum) gibt, urn eine 
gemeinsame Zundung und Stabilisation zu erlauben (siehe US-A1 -5.61 9.855 Spalte 5, 
Zeilen 49-52 und D1 , Spalte 2, Zeilen 18-27), ist es unvermeidbar, daB Teile jedes der 
beiden Gemische in die andere Gemischstromung eingeschlossenen werden. 
Demzufolge ist es implizit offenbart, daB ein erster Teil des Hauptgemisches derart in die 
Brennkammer (12) eingebracht wird, daB er in der Wirbelsstromung zirkuliert. 
Diese Teilung des Hauptgemisches ist weiterhin illustriert in Figur 1 , wo Pfeile symbolisch 
das Hauptgemisch darstellen, ein weiterer Pfeil den Ablaut in die Verbrennungskammer 
anzeigt (symbolisiert den sogenannten ersten Teil des Gemisches) und ein weiterer Pfeil in 
den Hohlraum gerichtet ist (symbolisiert den sogenannten zweiten Teil des Gemisches). 



2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von diesem bekannten Verfahren 
dadurch, daB der zweite Teil des Gemisches im wesentlichen senkrecht zu dem 
Abstrdm'richtung des abstromenden heiBen Brenngases aus der Zirkulationsstromung 
eingedust wird, sich so mit diesem mischt, erwarmt und bis zu seinem Austritt aus der 
Brennkammer verbrennt. 
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3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT. 

4. Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
"werden, eine Durchmischung des abstromenden Brenngases aus der Zikulationsstrdmung 

mit dem ersten Teil des Gemisch zu erlauben. 

5. Diese Merkmale sind aus dem Stand der Technik weder bekannt noch werden sie durch 
ihn nahegelegt. 

6. Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht daher auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

7. Im Hinblick auf obige Argumentation ist der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 
12 ebenfalls neu und erfinderisch. 

8. Anspruche 2-1 1 und 13-21 sind von Anspruch 1 Oder 12 abhangig und erfullen damit 
ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Patentanspniiche 

1. Verfahren zum Verbrennen von Brennstoff in einer Brenn- 
kammer (12) , bei dem 

- Brennstoff und Brennluft vor einem Eintritt in die Brenn- 
kammer (12) unter Vermeidung von Selbstzundung gemischt wer- 
den, 

- ein erster Teil (36) des Gemisches (34) derart in die 
Brennkammer (12) eingebracht wird, dass er in der Brennkammer 
(12) zirkuliert, 

- in die zirkulationsstromung (46) des ersten Teils (36) des 
Gemisches (34) weiterer Brennstoff zugefiihrt wird, bis eine 
Aufwarmung auf Zundbedingungen gewahrleistet ware, und 

- mindestens ein zweiter Teil (38) des Gemisches (34) derart 
in die Brennkammer (12) eingebracht wird, dass er im Wesent- 
lichen senkrecht zu der Abstromrichtung des abstromenden hei- 
Sen Brenngases (5 0) aus der Zirkulationsstromung (4 6) einge- 
diist wird, sich so mit diesem mischt, erwarmt und bis zu sei- 
nem Austritt aus der Brennkammer (12) verbrennt . 

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dass der Brenn- 
stoff und die Brennluft vor einem Eintritt in die Brennkammer 
(12) derart gemischt werden, dass das Vernal tnis von Brenn- 
luft zu Brennstoff uber dem mittleren Luf t- /Brennstoff -Ver- 
nal tnis der Verbrennung in der Brennkammer (12) liegt. 

3. verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
und/oder der mindestens eine zweite Teil (36, 38) des Gemi- 
sches (34) aus Brennstoff und Brennluft durch einen zentral 
in der Brennkammer (12) angeordneten Korper (22) eingebracht 
wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass als Brenn- 
stoff ein Brenngas zugefuhrt wird, und zusatzlich durch den 
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10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
und/oder der mindestens eine zweite Teil (36, 38) des Gemi- 

* sches (34) aus Brennstoff und Brennluft durch mindestens eine 
5/ besonders angepasste Diise (28, 28') in die Zirkulationsstrd- 
mung (46) sowie die Brennkammer (12) eingeleitet wird. 

11, Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zirku- 

10 lationsstromung (4 6) derart ausgebildet wird, dass pro Zeit- 
einheit in ihr zwischen etwa 5 % bis 25 %, insbesondere zwi- 
schen etwa 10 % und 20 %, der gesamten wahrend einer Zeitein- 
heit zugefuhrten Gasmasse zirkuliert. 

15 12. Vorrichtung (10) zum Verbrennen von Brennstoff in einer 
Brennkammer (12), insbesondere zum Durchfiihren des Verfahrens 
nach einem der Anspriiche 1 bis 11, mit 

- einer Mischeinrichtung (22) zum Mischen von Brennstoff und 
Brennluft vor einem Eintritt in die Brennkammer (12) unter 

20 Vermeidung von Selbstziindung, 

- einer ersten Gemisch-Einleiteinrichtung zum Einbringen ei- 
nes ersten Teils (36) des Gemisches (34) in die Brennkammer 
(12), derart, dass der erste Teil (36) des Gemisches (34) in 
der Brennkammer (12) zirkuliert, 

25 - einer Brennstof f-Einleiteinrichtung (48) zum Zufiihren von 

weiterem Brennstoff in die Zirkulationsstr6mung (4 6) des ers- 
ten Teils (36) des Gemisches (34), bis Ziindbedingungen vor- 
liegen, und 

- mindestens einer zweiten Gemisch-Einleiteinrichtung zum 

30 Einbringen mindestens eines zweiten Teils (38) des Gemisches 
(34) in die Brennkammer (12), derart, dass der mindestens ei- 
ne zweite Teil (38) des Gemisches (34) im Wesentlichen senk- 
recht zu der AbstrSmrichtung des abstromenden Brenngases (50) 
aus der ZirkulationsstrSmung (46) eingedust wird, sich so mit 

35 diesem mischt, erwarmt und bis zu seinem Austritt aus der 
Brennkammer (12) verbrennt. 



13. Vorrichtung nach Anspruch 12, 
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